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Absperrhähne

Es ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung
einen Absperrhahn zu schalten (bei Hydrometern und Druck-
messgeräten für Heizungssysteme mit Ventil nicht notwendig).
Absperrhähne können für Druckmessgeräte mit Betriebsmess-
bereichen bis 25 bar bei einer Messstofftemperatur von max.
50°C zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen
verwendet werden.
Für höhere Drücke sind Absperrventile zu verwenden.

Ausführung
Ähnlich DIN 16 261 und 16 262.

Anschluss
Beiderseits G1/2  nach DIN 16 288.

Gehäuse und Küken
Messing, blank.
Im Hahnküken befinden sich zwei Bohrungen, die T förmig
angeordnet sind. Je nach Stellung des Kükens ist es möglich:
1. das Druckmessgerät zu entlüften,
2. das Druckmessgerät unter Druck zu setzen,
3. die Druckleistung auszublasen.

Ausführung
Einfachventil nach DIN 16270,
Einfachventil mit Prüfanschluss nach DIN 16271,
Doppelventil mit Prüfanschluss nach DIN 16272.

Absperrventile mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeiti-
gen Anschluss von Betriebsdruckmessgeräten und Prüf-
druckmessgeräten an die Druckleitung.
Der Prüfzapfen ist bei Einfachventilen nach DIN 16271
durch eine Dichtlinse und aufgesetzter Schraubkappe, bei
Doppelventilen nach DIN 16272 durch  eine zweite Ventil-
spindel absperrbar.

Anschluss Handrad
G1/2 nach DIN 16288. Pressstoff.

Ventilgehäuse (mit Entlüftungsschraube)

Material Messing Stahl 1.4571

max. PN 250 400 400

max. Temperatur 120 400 200

Spindel und Kegel
nichtrostender bzw. säurefester Stahl.

Maße und Gewichte

Ausführung

Einfachventil
mit Prüfzapfen

Doppelventil
mit Prüfzapfen

Gewicht in kg ca.Maße in mm

Ms

0,67

0,92

1.4571

0,65

0,94

St

0,65

0,92

b

M 20
x 1,5

M 20
x 1,5

c

90

105

a

114

190

Doppel Ventil
Spannmuffe/Zapfen

mit Prüfzapfen M 20 x 1,5

Einfach Ventil
Spannmuffe/Zapfen

mit Prüfzapfen M 20 x 1,5

Gewicht in kg ca.

Ms

0,55

1.4571

0,53

St

0,50

Maße in mm

a

114

b

50

c

87

Ausführung

Einfachventil

An
schluss
nach
DIN

16288

G1/2

Einfach Ventil
Spannmuffe/Zapfen

Entlüftungs
stellung

Zuleitung
geschlossen

Druckmessgerät
außer Betrieb

Ausblasestellung
Zuleitung offen
Druckmessgerät

außer Betrieb
Messstoff ent-

weicht ins Freie

Betriebsstellung
Zuleitung offen
Druckmessgerät

unter Druck

Absperrhähne mit Prüfanschluss

Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen
Anschluss von Betriebsdruckmessgeräten und Prüfdruckmess-
geräten an die Druckleitung. Ihr Anwendungsbereich ent-
spricht im übrigen dem normaler Absperrhähne.

Ausführung
Ähnlich DIN 16 263.

Anschluss
Beiderseits G1/2 nach DIN 16 288.

Prüfanschluss
Prüfzapfen M 20 x 1,5
oder Prüfflansch 60 x 25 x 10 mm, bzw. Ø 40 x 5.

Gehäuse und Küken
Mit Prüfanschluss Messing, blank.
Bei dieser Ausführung wird der dritte Weg, der normaler-
weise ins Freie führt, als Anschluss für ein Prüfdruckmessge-
rät genutzt. Durch eine vierte Stellung des Kükens ist es
möglich, das Betriebs  und das Prüfdruckmessgerät gleich-
zeitig an die Druckleitung anzuschließen.

Nenndruck
25 bar.

Sonderausführung
Messing verchromt; Stahl; Chrom Nickel Stahl  (W. Nr. 1.4571);
Sondergewinde; öl- und fettfrei.

Absperventile

Absperr- und Drosselorgan  für  Druckmessgeräte zur
Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.

technische Beschreibung für
ABSPERRHÄHNE und ABSPERRVENTILE



095

Muffe / Muffe Muffe / Muffe
mit Stopfbuchse

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/4 Ms 6 50°C 7200 G 1/2 Ms 10 80°C 7207
G 1/2 Ms 10 50°C 7202

Muffe / Muffe Muffe / lose Mutter

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/2 Ms 25 50°C 7212 G 1/2 Ms 10 50°C 7214
G 1/2 1.4571 25 50°C 7216

Zapfen / Muffe Zapfen / Muffe

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/4 Ms 6 50°C 7208 G 1/2 Ms 25 50°C 7219
G 1/2 Ms 10 50°C 7210 G 1/2 1.4571 25 50°C 7223

Muffe / Spannmuffe Zapfen / Spannmuffe

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/2 Ms 25 50°C 7230 G 1/2 Ms 25 50°C 7233
G 1/2 1.4571 25 50°C 7237

Zapfen / Muffe Zapfen / Spannmuffe
mit Prüfflansch 60 x 25 mm mit Prüfzapfen M 20 x 1,5

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/2 Ms 25 50°C 7241 G 1/2 Ms 25 50°C 7235

Muffe / Muffe Muffe / Muffe
mit Prüfflansch 60 x 25 mm mit Prüfflansch 60 x 25 mm

mit Stopfbuchse

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/2 Ms 25 50°C 7248 G 1/2 Ms 25 80°C 7249

Muffe / lose Mutter Zapfen / lose Mutter
mit Prüfflansch 60 x 25 mm mit Prüfflansch 60 x 25 mm
mit Stopfbuchse mit Stopfbuchse

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/2 Ms 25 80°C 7253 G 1/2 Ms 25 80°C 7251

Muffe / Spannmuffe Zapfen / Spannmuffe
mit Prüfflansch 60 x 25 mm mit Prüfflansch 60 x 25 mm

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/2 Ms 25 50°C 7254 G 1/2 Ms 25 50°C 7255
G 1/2 1.4571 25 50°C 7247

Sonderanfertigung Sauerstoff Öl- und fettfrei.
gegen Mehrpreis: Prüfflansch nicht 60 x 25 mm sondern rund Ø 40 x 5 mm.

ABSPERRHÄHNE  mit und ohne Prüfanschluss
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DIN 16270 DIN 16270
Form A Form B mit Schaft für Messgerätehalter
Zapfen / Spannmuffe Zapfen / lose Mutter

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/2 Messing 250 120°C 7258 G 1/2 Messing 250 120°C 7273
G 1/2 Stahl 400 400°C 7259 G 1/2 Stahl 400 400°C 7274
G 1/2 1.4571 400 200°C 7260 G 1/2 1.4571 400 200°C 7275

DIN 16271 DIN 16271
Form A Form B mit Schaft für Messgerätehalter
Zapfen / Spannmuffe Zapfen / lose Mutter
mit Prüfzapfen mit Prüfzapfen
M 20 x 1,5 M 20 x 1,5

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/2 Messing 250 120°C 7261 G 1/2 Messing 250 120°C 7276
G 1/2 Stahl 400 400°C 7262 G 1/2 Stahl 400 400°C 7277
G 1/2 1.4571 400 200°C 7263 G 1/2 1.4571 400 200°C 7278

DIN 16271 DIN 16271
Form A Form B mit Schaft für Messgerätehalter
Zapfen / Spannmuffe Zapfen / lose Mutter
mit Prüfflansch mit Prüfflansch
60 x 25 mm 60 x 25 mm

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/2 Messing 250 120°C 7264 G 1/2 Messing 250 120°C 7279
G 1/2 Stahl 400 400°C 7265 G 1/2 Stahl 400 400°C 7280
G 1/2 1.4571 400 200°C 7266 G 1/2 1.4571 400 200°C 7281

Doppelabsperrventil Doppelabsperrventil
DIN 16272 DIN 16272
Form A Form B mit Schaft für Messgerätehalter
Zapfen / Spannmuffe Zapfen / lose Mutter
mit Prüfzapfen mit Prüfzapfen
M 20 x 1,5 M 20 x 1,5

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/2 Messing 250 120°C 7267 G 1/2 Messing 250 120°C 7282
G 1/2 Stahl 400 400°C 7268 G 1/2 Stahl 400 400°C 7283
G 1/2 1.4571 400 200°C 7269 G 1/2 1.4571 400 200°C 7284

Doppelabsperrventil Doppelabsperrventil
DIN 16272 DIN 16272
Form A Form B mit Schaft für Messgerätehalter
Zapfen / Spannmuffe Zapfen / lose Mutter
mit Prüfflansch mit Prüfflansch
60 x 25 mm 60 x 25 mm

Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr. Gewinde Material PN max. Temp. Art.-Nr.

G 1/2 Messing 250 120°C 7270 G 1/2 Messing 250 120°C 7285
G 1/2 Stahl 400 400°C 7271 G 1/2 Stahl 400 400°C 7286
G 1/2 1.4571 400 200°C 7272 G 1/2 1.4571 400 200°C 7287

Sonderanfertigung Sauerstoff Öl- und fettfrei.
gegen Mehrpreis: Prüfflansch nicht 60 x 25 mm sondern rund Ø 40 x 5 mm.

für Medium:
Artikel Nummer:
Gewinde:
Dichtung:
PN:
max. Temperatur:

aggressive Medien
7257
G 1/2

EPDM VITON
G 1/2

5+60°C
10

5+150°C
10

5+100°C

DRUCKKNOPFHÄHNE  aus Messing vernickelt
Mineralöle, Fette, Erdgas

7242
G 1/2
NBR

Heißwasser
7256

4

ABSPERRVENTILE  mit und ohne Prüfanschluss
DRUCKKNOPFHÄHNE
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WASSERSACKROHRE DIN 16 282 und ähnlich DIN

U-Rohre T-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr aus nahtlosem Stahlrohr
beiderseits Außengewinde beiderseits Außengewinde

Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr. Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr.
G 1/2 21,3 2,65 ST 33-2 8732 G 1/2 21,3 2,65 ST 33-2 8832
G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8733 G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8833
G 1/2 21,3 2,60 1.4571 8735 G 1/2 21,3 2,60 1.4571 8835

U-Rohre T-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr aus nahtlosem Stahlrohr
Eintritt Anschweißende Eintritt Anschweißende
Austritt Spannmuffe Austritt Spannmuffe

DIN 16 282 Form D

Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr. Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr.

G 1/2 21,3 2,65 ST 33-2 8741 G 1/2 20,0 2,60 ST 35.8-I 8841
G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8742 G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8842
G 1/2 21,3 2,60 1.4571 8744 G 1/2 20,0 2,50 1.4571 8844

U-Rohre T-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr aus nahtlosem Stahlrohr
Eintritt Außengewinde Eintritt Außengewinde
Austritt Spannmuffe Austritt Spannmuffe

Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr. Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr.

G 1/2 21,3 2,65 ST 33-2 8753 G 1/2 21,3 2,65 ST 33-2 8853
G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8754 G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8854
G 1/2 21,3 2,60 1.4571 8756 G 1/2 21,3 2,60 1.4571 8856

U-Rohre T-Rohre
aus nahtlosem Stahlrohr aus nahtlosem Stahlrohr
Eintritt Zapfen Form 4 G 1/2 Eintritt Zapfen Form 4 G 1/2
Austritt Spannmuffe Austritt Spannmuffe

DIN 16 282 Form C

Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr. Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr.

G 1/2 21,3 2,65 ST 33-2 8757 G 1/2 20,0 2,60 ST 35.8-I 8845
G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8758 G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8846
G 1/2 21,3 2,60 1.4571 8759 G 1/2 20,0 2,50 1.4571 8848

U-Rohre aus nahtlosem Stahlrohr Anschlussrohre aus Stahlrohr
links abgewinkelt gerade Ausführung
(rechts gegen Mehrpreis möglich) Eintritt Anschweißende
Eintritt Anschweißende Austritt Spannmuffe
Austritt Spannmuffe
DIN 16 282 Form B

Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr. Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr.

G 1/2 20,0 2,60 ST 35.8-I 8749 G 1/2 20,0 2,60 ST 35.8-I 8860
G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8750 G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8861
G 1/2 20,0 2,50 1.4571 8752 G 1/2 20,0 2,50 1.4571 8863

U-Rohre aus nahtlosem Stahlrohr Anschlussrohre aus Stahlrohr
links abgewinkelt Winkelausführung 90°
(rechts gegen Mehrpreis möglich) Eintritt Anschweißende
Eintritt Zapfen Form 4 G 1/2 Austritt Spannmuffe
Austritt Spannmuffe
DIN 16 282 Form A

Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr. Anschluss Außen Ø Wandstärke Material Artikel-Nr.

G 1/2 20,0 2,60 ST 35.8-I 8745 G 1/2 20,0 2,60 ST 35.8-I 8864
G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8746 G 1/2 21,3 3,20 ST 35.8-I 8865
G 1/2 20,0 2,50 1.4571 8748 G 1/2 20,0 2,50 1.4571 8867

Bei den obigen Rohren handelt es sich um die Standardversionen!

- OPTIONEN mit Werkszeugnis DIN EN 10 204  3.1 oder 3.2
Gewinde abweichend von G 1/2 mit anderen Rohrdurchmessern
Material: ST 35.8 III / 15/16 Mo 3 / 13 CrMo 44 / 10 CrMo 910 / 1.4541 / andere auf Anfrage

200 250 300 350 400 450 500
183 157 133 113 100
196 173 140 117 106

183 172 108
218 206 179
218 206 162

242 235 227 220 214 205
202 196 186 180 173 164
248 240 232 225 218 209

Betrachten Sie die vorstehenden Werte lediglich als Richtwerte. Eine genaue Ermittlung sollte nach DIN 2413 erfolgen.
Die Tabellenwerte gelten für nahtlose, glatte Rohre im Neuzustand. Material-Querschnittsminderungen, welche durch
aufgeschnittene Gewinde und Biegungen entstehen sowie Schweißfaktoren sind nicht berücksichtigt.
Die obigen Werte entnahmen wir den Werkstoffblättern unserer Rohr-Lieferanten.

Rohrabmessung Werkstoff höchste Betriebstemperatur in °C

ST 35.8 I
15/16 Mo 3
13 CrMo 44

20,0 x 2,60
21,3 x 3,20
21,3 x 3,20
21,3 x 3,20Höchstzulässiger

Betriebsdruck in "bar"

21,3 x 2,60 1.4541
21,3 x 2,60 1.4571

21,3 x 3,20 10 CrMo 910
20,0 x 2,50 1.4571

ST 35.8 I
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innen außen
G 1/4 B Ms 7342 - Ms 7425
G 1/2 B Ms 7343 - Stahl 7426
G 1/8 B Ms 7387 - 1.4571 7427
G 3/8 B Ms 7388 - Ms 7428
G 1/2 B Ms 7389 - Stahl 7429
G 1/2 B 1.4571 7390 Ms 7430
1/4 NPT Ms 7391
M 10 x 1 Ms 7392

M 12 x 1,5 Ms 7393 PN 250 Ms 7435
G 1/4 B Ms 7394 PN 400 Stahl 7436
G 1/2 B Ms 7395 PN 250 Ms 7437
G 1/4 B Ms 7396 PN 400 Stahl 7438
G 1/4 B 1.4571 7397 PN 400 1.4571 7439
1/4 NPT Ms 7398 M 12 x 1,5 PN 250 Ms 7440
1/4 NPT 1.4571 7399 M 20 x 1,5 PN 250 Ms 7441
G 3/8 B Ms 7400
G 3/8 B 1.4571 7401
G 1/2 B 1.4571 7402
1/2 NPT Ms 7404 - Ms 7424
1/2 NPT 1.4571 7403 - Stahl 7431
G 3/4 B Ms 7337 - Ms 7432

M 12 x 1,5 Ms 7338 - Stahl 7433
M 20 x 1,5 Ms 7408 - 1.4571 7434
M 20 x 1,5 1.4571 7344

G 1/8 B Ms 7409
G 1/4 B Ms 7327
G 3/8 B Ms 7328 100/4 Stahl 7451

M 20 x 1,5 G 1/2 B Ms 7329 250/6 Stahl 7442
600/6 Stahl 7443

Werkstoff Artikel-Nr. 600/6 1.4571 7444
Ms 7452 600/8 Stahl 7445
Ms 7453 600/8 1.4571 7446
Ms 7454 600/10 Stahl 7447

1.4571 7455 600/10 1.4571 7448
Ms 7457 600/12 Stahl 7449

1.4571 7456 600/12 1.4571 7450
Ms 7458

1.4571 7460

Werkstoff Artikel-Nr.
G 1/4 x G 1/4 Ms 7464

Ms 7461
1.4571 7462

G 1/2 x 1/2 NPT 1.4571 7463 250 Ms 8660
400 Stahl 8661

innen außen Werkstoff Artikel-Nr. 400 1.4571 8662
G 1/4 Ms 7466

1/4 NPT Ms 7467
3/8 NPT Ms 7468
3/8 NPT 1.4571 7469

G 3/8 Ms 7471
G 3/8 1.4571 7470
G 1/2 Ms 7472
G 1/2 1.4571 7473 63 rot 7420

1/2 NPT Ms 7474 63 blau 7421
1/2 NPT 1.4571 7475 80 blau 7422
M 20x1,5 Ms 7476 100  3) blau 7423

Sonderanfertigung: Öl- und fettfrei, für Sauerstoff

2) Dichtkantenring gehört zum Lieferumfang
3) Nur passend für Druckmessgeräte Typenreihe 2 und 6

Anschluss-
verschraubung
mit Schneidring 2)

G 1/4

G 1/2

für
G 1/2

Druckstoßminderer, einstellbar

Manometer-Schutzkappen

NG Farbe Artikel
Nr.

Anschluss Nenndruck
PN

Werk-
stoff

Artikel
Nr.

G 1/2

für
G 1/4

Lötnippel
DIN 16 284

Überwurfmutter
DIN 16 284 G 1/4

G 1/2

Artikel
Nr.

G 1/2 links
x G 1/2

G1/2 x 
M20x1,5 links

M 20x1,5 x M 20x1,5 links

Spannmuffe
DIN 16283 Anschluss PN /

Rohr Ø
Werk-
stoff

Selbstdichtender
Anschlussnippel

G 1/8

G 1/4

G 1/2 x M 20 x 1,5

Zapfen-
Zapfen G 1/2 x G 1/2

beiderseits außen

G 1/4

Muffe-
Muffe

beiderseits innen
G 1/8 x G 1/8
G 1/4 x G 1/8
G 1/4 x G 1/4
G 1/2 x G 1/4
G 1/2 x G 1/2
G 1/2 x G 1/2

G 1/2 x M 20 x 1,5

Muffe-
Zapfen

Gewinde

G 3/8

G 1/2

M 12 x 1,5

Werk-
stoff

Artikel
Nr.

G 1/8

DRUCKMESSGERÄTEZUBEHÖR
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G 1/2 B 7348 100 PTFE 7384
M 20x1,5 7377
1/2 NPT 7378
G 1/4 B 7379 100 PTFE 7331

M 12x1,5 7346
1/4 NPT 7347

1) Wenn vom Werk an das Druckmessgerät montiert, dann eingestellt auf Skalenwert x 1,1.
2) Für Sauerstoff: max. 50 bar bzw. max. Med.-temp. +60°C möglich

099

Halter für Wand-
befestigung nach
DIN 16 281
Form H

Messgerätehalter Dichtungen

Profildichtungen

7489

7490

7491

G 1/4
M 12x1,5

Für Innenzentrierung
durch Zentrierzapfen
(Anschluss Form B

DIN 16 288)

Flachdichtungen

0,5 mm dick

2,0 mm dick

Flachdichtungen
DIN 16 258

7493

7494

G 1/2 7495

Kupfer

NP uni

G 1/2

 G 1/4

7492

Art.-
Nr.

7482

7483

7484

7485

7486

7487

7488

7499

Nickel

PTFE

PTFE

7496

7497

7498

G 1/2 PTFE

G 1/2

G 1/4

G 1/2

G 1/2 Kupfer

Kupfer

NP uni

 G 1/4

G3/8,G1/2
M 20x1,5 1.4571

Form 2:
Für Außenzentrierung

im Einschraubloch

 G 1/4 ALU

 G 1/4 Kupfer

Form 1:
Für Innenzentrierung
durch Zentrierzapfen
(Anschluss Form B

DIN 16 288)

M 12x1,5 Kupfer

G 1/4
M 12x1,5 1.4571

G3/8,G1/2
M 20x1,5 Kupfer

ALU

Kupfer

für
Gewinde

Werk-
stoff

G 1/8 Kupfer

G 1/4
M 12x1,5

lösbare
Verschraubung
für Differenzdruck-
Manometer

An-
schluss

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

G 1/2 i/a Ms 7217

G 1/2 B 1.4571 7417

1/2 NPT 1.4571 7418

An-
schluss

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

G 1/2 B Ms 7415

G 1/2 B Stahl 7416

100
Temper-

guss
verzinkt

7335

Halter für Rohr-
befestigung
Rohr-Ø 20...80 
mm

ab
Vorder-
kante
Rohr

100 mm

Stahl
galv.

verzinkt
7336

Halter für Wand-
befestigung nach
DIN 16 281
Form A

60

CrNi-St.

7410

100 7411

160 7412

Auslad.
mm

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

60

ALU-
schwarz

7405

100 7406

160 7407

Artikel
Nr.

7333

7334

Vorschaltfilter
ErsatzteileZubehör (zusätzlich bestellen)

CrNi-St.
1.4571 1600 CrNi-St.

1.4571

Benennung

Filter-
scheibe

1/2 "

Filter-
scheibe

1/4 "

Benennung

Dichtung

Dichtung CrNi-St.
1.4404

7330

1600
7332

CrNi-St.
1.4404G 1/2 1600 CrNi-St.

1.4571

Nenn-
druck

PN

Werk-
stoff

Druckanschluss

Artikel
Nr.

Artikel
Nr.

Mess-
stellen-
seitig

Mess-
geräte-
seitig

Nenn-
druck

PN

Werk-
stoff

7355
7367

Sonderanfertigung: Überlastschutzvorrichtung für Niederdruck und negativen Überdruck

7362
7363

Artikel
Nr.

7364
7372
7373

Artikel
Nr.

7368
7369
73707354

7358
7359
7349

Artikel
Nr.

240 ... 400 240 ... 400

0,4 ... 2,5 0,4 ... 2,5
2 ... 6 2 ... 6

Artikel
Nr.

7352
7353

20 ... 60 20 ... 60
50 ... 250 50 ... 2507350

7357

7361 7374x
x

DRUCKMESSGERÄTEZUBEHÖR

Überlastschutzvorrichtung, einstellbar  1)

G 1/4

Ventilkörper: Messing
Kolben:         1.4571
Anschluss:     Spannmuffe G 1/2

   Zapfen G 1/2 B

Einstellbereich
in bar

5 ... 25

CrNi-St.
1.4571

Zwischenstück
(für vorstehende 
Halter)

Ventilkörper: CrNi-Stahl - Kolben 1.4571

Anschluss:
Spannmuffe G 

1/2
Zapfen G 1/2 B

1/2 NPT
Innen- und

 Außengewinde

Öl-u. fettfrei   2)
Spannmuffe G 

1/2
Zapfen G 1/2 B

Einstellbereich
in bar

Werk-
stoff

5 ... 25

1600

G 1/2 B 7348 100 PTFE 7384
M 20x1,5 7377
1/2 NPT 7378
G 1/4 B 7379 100 PTFE 7331

M 12x1,5 7346
1/4 NPT 7347

1) Wenn vom Werk an das Druckmessgerät montiert, dann eingestellt auf Skalenwert x 1,1.
2) Für Sauerstoff: max. 50 bar bzw. max. Med.-temp. +60°C möglich

099

Halter für Wand-
befestigung nach
DIN 16 281
Form H

Messgerätehalter Dichtungen

Profildichtungen

7489

7490

7491

G 1/4
M 12x1,5

Für Innenzentrierung
durch Zentrierzapfen
(Anschluss Form B

DIN 16 288)

Flachdichtungen

0,5 mm dick

2,0 mm dick

Flachdichtungen
DIN 16 258

7493

7494

G 1/2 7495

Kupfer

NP uni

G 1/2

 G 1/4

7492

Art.-
Nr.

7482

7483

7484

7485

7486

7487

7488

7499

Nickel

PTFE

PTFE

7496

7497

7498

G 1/2 PTFE

G 1/2

G 1/4

G 1/2

G 1/2 Kupfer

Kupfer

NP uni

 G 1/4

G3/8,G1/2
M 20x1,5 1.4571

Form 2:
Für Außenzentrierung

im Einschraubloch

 G 1/4 ALU

 G 1/4 Kupfer

Form 1:
Für Innenzentrierung
durch Zentrierzapfen
(Anschluss Form B

DIN 16 288)

M 12x1,5 Kupfer

G 1/4
M 12x1,5 1.4571

G3/8,G1/2
M 20x1,5 Kupfer

ALU

Kupfer

für
Gewinde

Werk-
stoff

G 1/8 Kupfer

G 1/4
M 12x1,5

lösbare
Verschraubung
für Differenzdruck-
Manometer

An-
schluss

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

G 1/2 i/a Ms 7217

G 1/2 B 1.4571 7417

1/2 NPT 1.4571 7418

An-
schluss

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

G 1/2 B Ms 7415

G 1/2 B Stahl 7416

100
Temper-

guss
verzinkt

7335

Halter für Rohr-
befestigung
Rohr-Ø 20...80 
mm

ab
Vorder-
kante
Rohr

100 mm

Stahl
galv.

verzinkt
7336

Halter für Wand-
befestigung nach
DIN 16 281
Form A

60

CrNi-St.

7410

100 7411

160 7412

Auslad.
mm

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

60

ALU-
schwarz

7405

100 7406

160 7407

Artikel
Nr.

7333

7334

Vorschaltfilter
ErsatzteileZubehör (zusätzlich bestellen)

CrNi-St.
1.4571 1600 CrNi-St.

1.4571

Benennung

Filter-
scheibe

1/2 "

Filter-
scheibe

1/4 "

Benennung

Dichtung

Dichtung CrNi-St.
1.4404

7330

1600
7332

CrNi-St.
1.4404G 1/2 1600 CrNi-St.

1.4571

Nenn-
druck

PN

Werk-
stoff

Druckanschluss

Artikel
Nr.

Artikel
Nr.

Mess-
stellen-
seitig

Mess-
geräte-
seitig

Nenn-
druck

PN

Werk-
stoff

7355
7367

Sonderanfertigung: Überlastschutzvorrichtung für Niederdruck und negativen Überdruck

7362
7363

Artikel
Nr.

7364
7372
7373

Artikel
Nr.

7368
7369
73707354

7358
7359
7349

Artikel
Nr.

240 ... 400 240 ... 400

0,4 ... 2,5 0,4 ... 2,5
2 ... 6 2 ... 6

Artikel
Nr.

7352
7353

20 ... 60 20 ... 60
50 ... 250 50 ... 2507350

7357

7361 7374x
x

DRUCKMESSGERÄTEZUBEHÖR

Überlastschutzvorrichtung, einstellbar  1)

G 1/4

Ventilkörper: Messing
Kolben:         1.4571
Anschluss:     Spannmuffe G 1/2

   Zapfen G 1/2 B

Einstellbereich
in bar

5 ... 25

CrNi-St.
1.4571

Zwischenstück
(für vorstehende 
Halter)

Ventilkörper: CrNi-Stahl - Kolben 1.4571

Anschluss:
Spannmuffe G 

1/2
Zapfen G 1/2 B

1/2 NPT
Innen- und

 Außengewinde

Öl-u. fettfrei   2)
Spannmuffe G 

1/2
Zapfen G 1/2 B

Einstellbereich
in bar

Werk-
stoff

5 ... 25

1600
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MESSGERÄTE FÜR TEMPERATUR DRUCK FEUCHTE

120

ROHRFEDER-MANOMETER
Standardausführung  Typ 111.10,  Anschluss unten
Nenngröße 40, 50, 63, 80, 100, 160

Gehäuse: Stahl, schwarz
 
 
– Befestigungsrand hinten für Tafelaufbau

Ring: ohne
NG 160, Stahl, schwarz

Zifferblatt: Kunststoff, weiß, mit Anschlagstift
(NG 40, 50, 63)
Aluminium, weiß, mit Anschlagstift
(NG 80, 100, 160)
Skalierung schwarz
– rote Grenzwertmarke
– Doppelteilung bar/mWS
 

Zeiger: Kunststoff, schwarz
NG 160, Aluminium, schwarz

Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar, in Gehäuse eingeschnappt
NG 160, Instrumentenflachglas

Zeigerwerk:                            Kupferlegierung

Messglied:                              Kupferlegierung

Anschluss:                              Kupferlegierung, Außengewinde unten (EN 837-1/7.3)
G 1/8, SW 12 (NG 40)
G 1/4, SW 14 (NG 50, 63)
G 1/2, SW 22 (NG 80, 100, 160)

Messbereich
(EN 837-1/5): 0/0,6 … 0/400 bar (NG 160 max. 0/40 bar)

sowie alle entsprechenden Bereiche für negativen
und positiven Druck

Güteklasse
(EN 837-1/6): 1,6/2,5* (NG 40, 50, 63) * für Lagergeräte bzw. als

1,6 (NG 80, 100, 160) * Option: Kl. 1,6

Verwendungsbereiche: Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert
Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert
kurzzeitig: 2/3 x Skalenendwert

Zulässige Temperaturen: Umgebung:   TMIN -40°C, TMAX +60°C,
Messstoff: TMAX +60°C
– System hart gelötet für TMAX +200°C

– OPTIONEN

Besondere
Ausführungen: Für geschlossene Heizungssysteme Für Reifenluftdruck

NG 63, 80 (Klasse 2,5), NG 80, Gehäuse Stahl, schwarz
mit rotem Markenzeiger und verstellbarem grünen Bereich, Anzeigebereiche 0 … 4 und 0 … 10 bar
Anzeigebereiche 0 … 4 bar, rote Marke bei 2,5 oder 3 bar

Für Kälteanlagen  
NG 63, 80 (NG 80: Klasse 1,0; Gehäuse Stahl, schwarz)  
mit zusätzlicher Temperaturskale in °C für Kältemittel,  
Kältemittel: R 744, R 764, R 40, R 22 oder R 134 a  

Prüf-Druckmessgeräte für Kälteanlagen                                        Für Wasserstandsanzeige (Hydrometer)
NG 80, Gehäuse Stahl, schwarz NG 80, 100, 160 (Klasse 2,5),
Klasse 1,0, mit Konus, Schneidenzeiger und 3 Temperatur- Anzeigebereiche 0 … 0,6 bis 0 … 40 bar, mit zweiter Skale
skalen in °C für Kältemittel R 22, R 134 a und R 404 A in mWS
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Franz Wagner & Sohn GmbH
MESSGERÄTE FÜR TEMPERATUR DRUCK FEUCHTE

D

100,8

161,3

G

 G1/2

Masse [kg]

1,5

1,7

100

8926
8927
8928
8929
8930
8931
8932
8933
8934
8935
8936

Anschluss nach DIN 16 288.

NG
 

100

160

720

PLATTENFEDER-DIFFERENZDRUCK-MANOMETER
Standardausführung ·  Typ 711.13
Nenngröße 100, 160

Abmessungen
Standardausführung

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur
Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

b

112

c

13

c1

34

Typ
Nenngröße

Ausführung

0 … 100
0 … 160
0 … 250 mbar

0 … 400
0 … 0,6
0 … 1
0 … 1,6
0 … 2,5 bar
0 … 4
0 … 6
0 … 10

160

8942
8943
8944
8945
8946
8947
8948
8949
8950
8940
8941

711.13

c

87

SW

22




