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099

G 1/2 B 7348 100 PTFE 7384
M 20x1,5 7377
1/2 NPT 7378
G 1/4 B 7379 100 PTFE 7331

M 12x1,5 7346
1/4 NPT 7347

1) Wenn vom Werk an das Druckmessgerät montiert, dann eingestellt auf Skalenwert x 1,1.
2) Für Sauerstoff: max. 50 bar bzw. max. Med.-temp. +60°C möglich

099

Halter für Wand-
befestigung nach
DIN 16 281
Form H

Messgerätehalter Dichtungen

Profildichtungen

7489

7490

7491

G 1/4
M 12x1,5

Für Innenzentrierung
durch Zentrierzapfen
(Anschluss Form B

DIN 16 288)

Flachdichtungen

0,5 mm dick

2,0 mm dick

Flachdichtungen
DIN 16 258

7493

7494

G 1/2 7495

Kupfer

NP uni

G 1/2

 G 1/4

7492

Art.-
Nr.

7482

7483

7484

7485

7486

7487

7488

7499

Nickel

PTFE

PTFE

7496

7497

7498

G 1/2 PTFE

G 1/2

G 1/4

G 1/2

G 1/2 Kupfer

Kupfer

NP uni

 G 1/4

G3/8,G1/2
M 20x1,5 1.4571

Form 2:
Für Außenzentrierung

im Einschraubloch

 G 1/4 ALU

 G 1/4 Kupfer

Form 1:
Für Innenzentrierung
durch Zentrierzapfen
(Anschluss Form B

DIN 16 288)

M 12x1,5 Kupfer

G 1/4
M 12x1,5 1.4571

G3/8,G1/2
M 20x1,5 Kupfer

ALU

Kupfer

für
Gewinde

Werk-
stoff

G 1/8 Kupfer

G 1/4
M 12x1,5

lösbare
Verschraubung
für Differenzdruck-
Manometer

An-
schluss

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

G 1/2 i/a Ms 7217

G 1/2 B 1.4571 7417

1/2 NPT 1.4571 7418

An-
schluss

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

G 1/2 B Ms 7415

G 1/2 B Stahl 7416

100
Temper-

guss
verzinkt

7335

Halter für Rohr-
befestigung
Rohr-Ø 20...80 
mm

ab
Vorder-
kante
Rohr

100 mm

Stahl
galv.

verzinkt
7336

Halter für Wand-
befestigung nach
DIN 16 281
Form A

60

CrNi-St.

7410

100 7411

160 7412

Auslad.
mm

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

60

ALU-
schwarz

7405

100 7406

160 7407

Artikel
Nr.

7333

7334

Vorschaltfilter
ErsatzteileZubehör (zusätzlich bestellen)

CrNi-St.
1.4571 1600 CrNi-St.

1.4571

Benennung

Filter-
scheibe

1/2 "

Filter-
scheibe

1/4 "

Benennung

Dichtung

Dichtung CrNi-St.
1.4404

7330

1600
7332

CrNi-St.
1.4404G 1/2 1600 CrNi-St.

1.4571

Nenn-
druck

PN

Werk-
stoff

Druckanschluss

Artikel
Nr.

Artikel
Nr.

Mess-
stellen-
seitig

Mess-
geräte-
seitig

Nenn-
druck

PN

Werk-
stoff

7355
7367

Sonderanfertigung: Überlastschutzvorrichtung für Niederdruck und negativen Überdruck

7362
7363

Artikel
Nr.

7364
7372
7373

Artikel
Nr.

7368
7369
73707354

7358
7359
7349

Artikel
Nr.

240 ... 400 240 ... 400

0,4 ... 2,5 0,4 ... 2,5
2 ... 6 2 ... 6

Artikel
Nr.

7352
7353

20 ... 60 20 ... 60
50 ... 250 50 ... 2507350

7357

7361 7374x
x

DRUCKMESSGERÄTEZUBEHÖR

Überlastschutzvorrichtung, einstellbar  1)

G 1/4

Ventilkörper: Messing
Kolben:         1.4571
Anschluss:     Spannmuffe G 1/2

   Zapfen G 1/2 B

Einstellbereich
in bar

5 ... 25

CrNi-St.
1.4571

Zwischenstück
(für vorstehende 
Halter)

Ventilkörper: CrNi-Stahl - Kolben 1.4571

Anschluss:
Spannmuffe G 

1/2
Zapfen G 1/2 B

1/2 NPT
Innen- und

 Außengewinde

Öl-u. fettfrei   2)
Spannmuffe G 

1/2
Zapfen G 1/2 B

Einstellbereich
in bar

Werk-
stoff

5 ... 25

1600

G 1/2 B 7348 100 PTFE 7384
M 20x1,5 7377
1/2 NPT 7378
G 1/4 B 7379 100 PTFE 7331

M 12x1,5 7346
1/4 NPT 7347

1) Wenn vom Werk an das Druckmessgerät montiert, dann eingestellt auf Skalenwert x 1,1.
2) Für Sauerstoff: max. 50 bar bzw. max. Med.-temp. +60°C möglich
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Halter für Wand-
befestigung nach
DIN 16 281
Form H

Messgerätehalter Dichtungen

Profildichtungen

7489

7490

7491

G 1/4
M 12x1,5

Für Innenzentrierung
durch Zentrierzapfen
(Anschluss Form B

DIN 16 288)

Flachdichtungen

0,5 mm dick

2,0 mm dick

Flachdichtungen
DIN 16 258

7493

7494

G 1/2 7495

Kupfer

NP uni

G 1/2

 G 1/4

7492

Art.-
Nr.

7482

7483

7484

7485

7486

7487

7488

7499

Nickel

PTFE

PTFE

7496

7497

7498

G 1/2 PTFE

G 1/2

G 1/4

G 1/2

G 1/2 Kupfer

Kupfer

NP uni

 G 1/4

G3/8,G1/2
M 20x1,5 1.4571

Form 2:
Für Außenzentrierung

im Einschraubloch

 G 1/4 ALU

 G 1/4 Kupfer

Form 1:
Für Innenzentrierung
durch Zentrierzapfen
(Anschluss Form B

DIN 16 288)

M 12x1,5 Kupfer

G 1/4
M 12x1,5 1.4571

G3/8,G1/2
M 20x1,5 Kupfer

ALU

Kupfer

für
Gewinde

Werk-
stoff

G 1/8 Kupfer

G 1/4
M 12x1,5

lösbare
Verschraubung
für Differenzdruck-
Manometer

An-
schluss

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

G 1/2 i/a Ms 7217

G 1/2 B 1.4571 7417

1/2 NPT 1.4571 7418

An-
schluss

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

G 1/2 B Ms 7415

G 1/2 B Stahl 7416

100
Temper-

guss
verzinkt

7335

Halter für Rohr-
befestigung
Rohr-Ø 20...80 
mm

ab
Vorder-
kante
Rohr

100 mm

Stahl
galv.

verzinkt
7336

Halter für Wand-
befestigung nach
DIN 16 281
Form A

60

CrNi-St.

7410

100 7411

160 7412

Auslad.
mm

Werk-
stoff

Art.-
Nr.

60

ALU-
schwarz

7405

100 7406

160 7407

Artikel
Nr.

7333

7334

Vorschaltfilter
ErsatzteileZubehör (zusätzlich bestellen)

CrNi-St.
1.4571 1600 CrNi-St.

1.4571

Benennung

Filter-
scheibe

1/2 "

Filter-
scheibe

1/4 "

Benennung

Dichtung

Dichtung CrNi-St.
1.4404

7330

1600
7332

CrNi-St.
1.4404G 1/2 1600 CrNi-St.

1.4571

Nenn-
druck

PN

Werk-
stoff

Druckanschluss

Artikel
Nr.

Artikel
Nr.

Mess-
stellen-
seitig

Mess-
geräte-
seitig

Nenn-
druck

PN

Werk-
stoff

7355
7367

Sonderanfertigung: Überlastschutzvorrichtung für Niederdruck und negativen Überdruck

7362
7363

Artikel
Nr.

7364
7372
7373

Artikel
Nr.

7368
7369
73707354

7358
7359
7349

Artikel
Nr.

240 ... 400 240 ... 400

0,4 ... 2,5 0,4 ... 2,5
2 ... 6 2 ... 6

Artikel
Nr.

7352
7353

20 ... 60 20 ... 60
50 ... 250 50 ... 2507350

7357

7361 7374x
x

DRUCKMESSGERÄTEZUBEHÖR

Überlastschutzvorrichtung, einstellbar  1)

G 1/4

Ventilkörper: Messing
Kolben:         1.4571
Anschluss:     Spannmuffe G 1/2

   Zapfen G 1/2 B

Einstellbereich
in bar

5 ... 25

CrNi-St.
1.4571

Zwischenstück
(für vorstehende 
Halter)

Ventilkörper: CrNi-Stahl - Kolben 1.4571

Anschluss:
Spannmuffe G 

1/2
Zapfen G 1/2 B

1/2 NPT
Innen- und

 Außengewinde

Öl-u. fettfrei   2)
Spannmuffe G 

1/2
Zapfen G 1/2 B

Einstellbereich
in bar

Werk-
stoff

5 ... 25

1600
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Franz Wagner & Sohn GmbH
MESSGERÄTE FÜR TEMPERATUR DRUCK FEUCHTE
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ROHRFEDER-MANOMETER
Robustausführung  ·  Typ 212.20
Nenngröße 100, 160

Gehäuse: CrNi-Stahl, blank
– Befestigungsrand hinten
– NG 250

Ring: Bajonettring, CrNi-Stahl, blank
– Befestigungsrand vorn

Zifferblatt: Aluminium, weiß
Skalierung schwarz
– rote Grenzwertmarke
– roter Markenzeiger
 

Zeiger: Aluminium, schwarz

Sichtscheibe: Instrumentenflachglas
– Sicherheitsglas
– max. Schleppzeiger
– roter Markenzeiger

Zeigerwerk:                             Kupferlegierung

Messglied:                             Kupferlegierung

Anschluss:                              Kupferlegierung, Außengewinde (EN 837-1/7.3)
unten oder rückseitig G 1/2, SW 22

Messbereich
(EN 837-1/5): 0/0,6 bar … 0/1000 bar (NG 100)

0/0,6 bar … 0/1600 bar (NG 160)
sowie alle entsprechenden Bereiche
für negativen und positiven Druck

Güteklasse
(EN 837-1/6): 1,0

Verwendungsbereiche: Ruhebelastung: 0,9 x Skalenendwert
Wechselbelastung: 0,9 x Skalenendwert
kurzzeitig: 1,3 x Skalenendwert

Zulässige Temperaturen: Umgebung:  TMIN -40°C, TMAX +60°C,
Messstoff: TMAX +60°C
– System hart gelötet für TMAX +200°C

– OPTIONEN

Besondere
Ausführungen: Für Kälteanlagen

NG 100: Mit Temperaturskale für Kältemittel in °C
Kältemittel: R 744, R 764, R 40, R 22 oder R 134a
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Franz Wagner & Sohn GmbH
MESSGERÄTE FÜR TEMPERATUR DRUCK FEUCHTE

f

30

50

D2

99

159

ROHRFEDER-MANOMETER
Robustausführung ·  Typ 212.20
Nenngröße 100, 160

Abmessungen
Standardausführung

          Anschluss radial unten                                                     Anschluss rückseitig exzentrisch

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

200

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur
Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

Typ
Nenngröße

Ausführung

-1200 - 0 mbar
-1 - 0
-1 + 0,6
-1 + 1,5
-1 + 3
-1 + 5
-1 + 9 bar
-1 + 15
0 - 0,6
0 - 1
0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16 bar
0 - 25
0 - 40
0 - 60
0 - 100
0 - 160
0 - 250 bar

0 - 400
0 - 600
0 - 1000
0 - 1600 bar

8100
8101

x
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8127
8128

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8124
8125
8126

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160
8161
8162
8163
8164

x
x
x

212.20
160

8000
8001
8024
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8026

–

x
8050

x
8025

x
x
x
x
x

8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065

x
–

100 250

SW

22

22

NG

100

160

a

15,5

15,5

e

17,5

17,5

G

 G1/2

 G1/2

h ± 1

87

118

Masse [kg]

0,60

1,10

Maße [mm]

Druckanschlusszapfen nach EN 837-1/7.3
1) Bei Anzeigebereich  »100 bar erhöht sich das Maß um 16 mm
2) Bei Anzeigebereich  1600 bar erhöht sich das Maß um 16 mm

b

49,5

2)49,52)

b1

49,5

2)49,51)

D1

101

161

b2

83

2)831)
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Franz Wagner & Sohn GmbH
MESSGERÄTE FÜR TEMPERATUR DRUCK FEUCHTE

210

ROHRFEDER-MANOMETER mit Magnetspringkontakt
Robustausführung ·  Typ 212.20
Nenngröße 100, 160

Gehäuse: CrNi-Stahl, blank
– Befestigungsrand hinten
– Ölfüllung

Ring: Bajonettring, CrNi-Stahl, blank
– Befestigungsrand vorn

Zifferblatt: Aluminium, weiß
Skalierung schwarz

Zeiger: Aluminium, schwarz

Sichtscheibe: Instrumentenflachglas

Zeigerwerk:                             Kupferlegierung

Messglied:                             Kupferlegierung

Anschluss:                              Kupferlegierung, unten G 1/2, SW 22
 (EN 837-1/7.3)
– rückseitig

Kontaktausführung: M1, M2, M11, M12, M21, M22
mit seitlicher Kabeldose
Weitere Kontaktbeschreibungen
finden Sie unter Seite 090 I - IV

Messbereich
(EN 837-1/5): 0/1 bar … 0/1000 bar (NG 100)

0/1 bar … 0/1600 bar (NG 160)
sowie alle entsprechenden Bereiche
für negativen und positiven Druck

Güteklasse
(EN 837-1/6): 1,0

Bereich 0/1 bar Klasse 1,6

Verwendungsbereiche: Ruhebelastung: 0,9 x Skalenendwert
Wechselbelastung: 0,9 x Skalenendwert
kurzzeitig: 1,3 x Skalenendwert

Zulässige Temperaturen: Umgebung:   TMIN -40°C, TMAX +60°C,
Messstoff: TMAX +60°C

– OPTIONEN
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Franz Wagner & Sohn GmbH
MESSGERÄTE FÜR TEMPERATUR DRUCK FEUCHTE

NG

100

160

M1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8313
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

100

M1
x

8210
x
x
x
x
x
x

8215
x

8211
8216
8212
8213
8214

x
x

8217
8218
8219

x
x
x
x
–

210

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur
Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

Typ
Nenngröße

Ausführung

Grenzsignalgeber
-1200 - 0 mbar
-1 - 0
-1 + 0,6
-1 + 1,5
-1 + 3
-1 + 5
-1 + 9 bar
-1 + 15
0 - 1
0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16 bar
0 - 25
0 - 40
0 - 60
0 - 100
0 - 160
0 - 250 bar

0 - 400
0 - 600
0 - 1000
0 - 1600 bar

M11
–
–
x
x
x
x
x
x
–
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
–

M12
–
–
x
x
x
x
x
x
–
x

8260
x

8262
8263
8264

x
x
x
x
x
x
x
x
x
–

M21
–
–

8284
x
x
x
x
x
–

8221
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297

x
–

M2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8220
8238
8239

x
x
x
x
x
x
x
x
x
–

M2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

M11
1)x1)

1)83611)

x
x
x
x
x
x

1)x1)

x
x
x
x

8362
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

M22
–
–
x
x
x
x
x
x
–
x
x
x

8542
8543
8544

x
x
x
x
x
x
x
x
x
–

M12
1)x1)

1)x1)

x
x
x

8386
x
x

1)x1)

x
x
x

8387
8388
8389

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

M21
1)x1)

1)8556 1)

x
8557

x
8559

x
x

1)8562 1)

8563
8564
8565
8566
8567
8568
8569
8570
8571
8572
8573
8574
8575
8576

x
x

M22
1)x1)

1)x1)

x
8577

x
x
x
x

1)x1)

x
x
x

8578
8590
8591

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

160
212.20

1) Anzeigegenauigkeit Klasse 1,6

b

83,5

101

b2

120

129

b3

87

87

c

15

14,5

c1

mm

29

50

D

100,8

161,3

G

1/2

1/2

h

87

118

SW

22

22

–

kg

0,79

1,50

ROHRFEDER-MANOMETER mit Magnetspringkontakt
Robustausführung ·  Typ 212.20
Nenngröße 100, 160

Abmessungen
Standardausführung
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MESSGERÄTE FÜR TEMPERATUR DRUCK FEUCHTE
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ROHRFEDER-GLYZERIN-MANOMETER
CrNi-Stahl-Gehäuse63,  ·  Typ 010.1 - unten
Nenngröße 63, 100, 160 ·  Typ 010.2 - rückseitig

Gehäuse: CrNi-Stahl, blank
mit Druckentlastungsöffnung
– Befestigungsrand hinten
– Bügelbefestigung

Ring: Bördelring (NG 63),
Bajonettring, CrNi-Stahl (NG 100, 160)
– Befestigungsrand vorn

Füllflüssigkeit: Glyzerin 98%
– Silikonöl (bis -45°C)
– Fluorierte Flüssigkeit (bis -60°C)

Zifferblatt: ABS (NG 63), Aluminium (NG 100, 160) weiß
Skalierung schwarz
– 2. Skale PSI, innen rot

Zeiger: Aluminium, schwarz

Sichtscheibe: Plexiglas

Zeigerwerk: CrNi-Stahl,
Laufteile Messing

Messglied:                              Phosphorbronze
bzw. CrNi-Stahl ab 600 bar (NG 63),
bzw. CrNi-Stahl ab 060 bar (NG 100, 160)

Anschluss:                               Messing, Außengewinde unten und rückseitig
G 1/4, SW 14 (NG 63)
G 1/2, SW 17 (NG 100, 160)
– NPT Gewinde

Messbereich
(EN 837-1/5): 0/1 bar … 0/1000 bar (NG 63)

0/1 bar … 0/1600 bar (NG 100, 160)
sowie alle entsprechenden Bereiche
für negativen und positiven Druck

Güteklasse: 1,6 (NG 63)
1,0 (NG 100, 160)
– 1,6 (NG 100)

Verwendungsbereiche: Ruhebelastung: bis 60 bar 1,35 x Skalenendwert
bis 100 bar 1,25 x Skalenendwert

über 100 bar 1,15 x Skalenendwert

Zulässige Temperaturen: Umgebung:   TMIN +15°C, TMAX +65°C,
Messstoff: TMAX +65°C

– OPTIONEN
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MESSGERÄTE FÜR TEMPERATUR DRUCK FEUCHTE

010.1
160

9909
x
x
x
x
x
–

9910
9911
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
9919
9920
9921
9922
9923
9924
9995
9925

100
010.1

9830
9831
9832
9833
9834

x
–

9835
9836
9837
9838
9839
9840
9841
9842
9843
9844
9845
9846
9847
9848
9849
9850

–
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ROHRFEDER-GLYZERIN-MANOMETER
CrNi-Stahl-Gehäuse 63, ·  Typ 010.1 - unten
Nenngröße 63, 100, 160 ·  Typ 010.2 - rückseitig

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur
Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

a

5,6

b

28

c

10

d

68

d1

62,6

ch

14x8

h

54,3

L

13

F

G1/4

Nettogewicht [kg]

0,2

a

13

b

48,6

c

16,1

d

110,6

d1

101

ch

22

h

87

L

20

F

G1/2

Nettogewicht [kg]

0,85

NG 63 unten · Typ 010.1 NG 100 unten · Typ 010.1

a

5,6

b

28

d

68

d1

62,6

ch

14x8

L

13

F

G1/4

Nettogewicht [kg]

0,2

a

13

b

48,6

d

110,6

d1

101

ch

22

p

89

L

20

F

G1/2

Nettogewicht [kg]

0,9

NG 63 rückseitig · Typ 010.2 NG 100 rückseitig · Typ 010.2

a

15

b

50,5

c

16,5

d

161,5

d1

150

ch

24

h

118

L

20

F

G1/2

[kg]

1,8

NG 160 unten · Typ 010.1

p

53,8

e

31

S

6

S1

5

Typ
Nenngröße

Ausführung

-1 / 0
-1 / 1,5
-1 / 3
-1 / 5 bar

-1 / 9
-1 / 15
0 / 0,6
0 / 1
0 / 1,6 bar

0 / 2,5
0 / 4
0 / 6
0 / 10
0 / 16 bar

0 / 25
0 / 40
0 / 60
0 / 100 bar

0 / 160
0 / 250 bar
0 / 400
0 / 600
0 / 1000
0 / 1600 bar

010.2

9893
x
x
x
x
x
–

9894
9895
9896
9897
9898
9899
9900
9901
9902
9903
9904
9905
9906
9907
9908

–
–

010.2

9851
x
x

9852
9853
9854

–
9855
9856
9857
9858
9859
9860
9861
9862
9863
9864
9865
9866
9867
9868
9869
9870

–

63
010.1

9871
9872
9873
9874

x
x
–

9876
9877
9878
9879
9880
9881
9882
9883
9884
9885
9886
9887
9888
9889
9890
9891
9892
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ROHRFEDER-GLYZERIN-MANOMETER
Chemieausführung         ·  Typ 183.1 - unten
Nenngröße 63, 100, 160 ·  Typ 183.2 - rückseitig

Gehäuse: CrNi-Stahl, blank
mit Druckentlastungsöffnung
– Befestigungsrand hinten
– Bügelbefestigung

Ring: Bördelring, CrNi-Stahl, glänzend (NG 63)
Bajonettring, CrNi-Stahl (NG 100, 160)
– Befestigungsrand vorn

Füllflüssigkeit: Glyzerin 98%
– Silikonöl (bis -45°C)
– Fluorierte Flüssigkeit (bis -60°C)

Zifferblatt: Aluminium, weiß
Skalierung schwarz
– 2. Skale PSI, innen rot

Zeiger: Aluminium, schwarz

Sichtscheibe: Plexiglas
– Sicherheitsglas (NG 100, 160)

Zeigerwerk:                            CrNi-Stahl

Messglied:                              CrNi-Stahl

Anschluss:                               CrNi-Stahl, Außengewinde unten oder rückseitig 
 G 1/4, SW 14 (NG 63)
 G 1/2, SW 17 (NG 100, 160)
– NPT Gewinde

Messbereich:                         0/1 bar … 0/1000 bar (NG 63)
 0/1 bar … 0/1600 bar (NG 100, 160)
sowie alle entsprechenden Bereiche
für negativen und positiven Druck

Güteklasse: 1,6 (NG 63)
1,0 (NG 100, 160)

Verwendungsbereiche: Ruhebelastung: bis 60 bar 1,35 x Skalenendwert (NG 100, 160)
bis 100 bar 1,25 x Skalenendwert

über 100 bar 1,15 x Skalenendwert

Zulässige Temperaturen: Umgebung:   TMIN +15°C, TMAX +65°C,
Messstoff: TMAX +65°C

– OPTIONEN
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63

a

11,5

15

183.1

9926
x
x
x
x
x
–

9927
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936
9937
9938
9939
9940

x
x
–

230

ROHRFEDER-GLYZERIN-MANOMETER
Chemieausführung         ·  Typ 183.1 - unten
Nenngröße 63, 100, 160 ·  Typ 183.2 - rückseitig

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur
Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

a

5,6

b

28

c

10

d

68

d1

62,6

ch

14x9

h

55,3

L

13

F

G1/4

Nettogewicht [kg]

0,2

NG 63 unten · Typ 183.1

a

5,6

b

28

d

68

d1

62,6

ch

14x9

L

13

F

G1/4

Nettogewicht [kg]

0,21

NG 63 rückseitig · Typ 183.2

b

47

50,5

c

16

16,5

d

110

161,5

d1

101

150

ch

24

h

86

118

L

20

F

G1/2

[kg]

1,0

1,8

NG 100 / NG 160 unten · Typ 183.1

p

54,8

S

6

S1

5

Typ
Nenngröße

Ausführung

-1 / 0
-1 / 1,5
-1 / 3
-1 / 5 bar

-1 / 9
-1 / 15
0 / 0,6
0 / 1
0 / 1,6 bar

0 / 2,5
0 / 4
0 / 6
0 / 10
0 / 16 bar

0 / 25
0 / 40
0 / 60
0 / 100 bar

0 / 160
0 / 250 bar
0 / 400
0 / 600
0 / 1000
0 / 1600 bar

183.1
100

9956
9957

x
x
x
x
–

9958
9959
9960
9961
9962
9963
9964
9965
9966
9967
9968
9969
9970
9971
9972
9973
9974

183.1
160

9975
x
x
x
x
–
–

9976
x

9977
9978
9979
9980
9981
9982
9983
9984
9985
9986
9987
9988
9989
9990

x

183.2

9941
x
x
x
x
x
–

9942
9943
9944
9945
9946
9947
9948
9949
9950
9951
9952
9953
9954
9955

x
x
–

NG

100

160
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ROHRFEDER-GLYZERIN-MANOMETER
Pressmessinggehäuse ·  Typ 213.40
Nenngröße 63, 100

Gehäuse: Pressmessing, schwarz
mit Druckentlastungsöffnung
– Befestigungsrand hinten

Ring: Bördelring, CrNi-Stahl, blank
– Befestigungsrand vorn
– Dreikantfrontring mit Bügel

Füllflüssigkeit: Glyzerin 99,5%

Zifferblatt: Kunststoff ABS, weiß (NG 63)
Aluminium, weiß (NG 100)
Skalierung schwarz
mit Anschlagstift (NG 63)

Zeiger: Aluminium, schwarz

Sichtscheibe: Acrylglas

Zeigerwerk:                             Kupferlegierung

Messglied:                              Kupferlegierung

Anschluss:                               Kupferlegierung, unten oder rückseitig
G 1/4, SW 14 (NG 63)
G 1/2, SW 22 (NG 100)
(EN 837-1/7.3)

Messbereich
(EN 837-1/5): 0/0,6 bar … 0/1000 bar

sowie alle entsprechenden Bereiche
für negativen und positiven Druck

Güteklasse
(EN 837-1/6): 1,6 (NG 63)

1,0 (NG 100)

NG 63 100
Verwendungsbereiche: Ruhebelastung: 2/3 x 1,0 x Skalenendwert

Wechselbelastung: 3/4 x 0,9 x Skalenendwert
kurzzeitig: 1,0 x 1,3 x Skalenendwert

Zulässige Temperaturen: Umgebung:   TMIN -20°C, TMAX +60°C,
Messstoff: TMAX +60°C

– OPTIONEN
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ROHRFEDER-GLYZERIN-MANOMETER
Pressmessinggehäuse ·  Typ 213.40
Nenngröße 63, 100

Abmessungen    Standardausführung

NG 63, Anschluss radial unten NG 63, Anschluss rückseitig zentrisch

NG 100, Anschluss radial unten NG 100, Anschluss rückseitig exzentrisch

63

2)

x
9100

x
9101
9102
9103
9104

x
x

9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119

x

SW

14

22

NG

63

100

240

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur
Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

a

12

13,5

b

36

53,5

b1

36

53,5

b2

56

86

D1

62

99

D2

62

99

e

10,5

11,5

f

–

30

G

 G1/4

 G1/2

h ± 1

54

87

Masse [kg]

0,30

1,10

Maße [mm]

100

2)

x
9130

x
x
x
x
x
x
x

9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142
9143
9144
9145
9024

Typ
Nenngröße

Ausführung

-1200 - 0 mbar
-1 - 0
-1 + 0,6
-1 + 1,5
-1 + 3
-1 + 5
-1 + 9 bar
-1 + 15
0 - 0,6
0 - 1
0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16 bar
0 - 25
0 - 40
0 - 60
0 - 100
0 - 160
0 - 250 bar

0 - 400
0 - 600
0 - 1000 bar

x
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9023

1)

x
9088

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099

x
x

100

x
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022

x

x
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047

x

63

x
9072

x
x
x
x
x
x
x

9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087

x

213.40

1) Befestigungsrand vorn, Stahl verchromt
2) Dreikantfrontring, Stahl verchromt mit Befestigungsbügel

Druckanschlusszapfen nach EN 837-1/7.3
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ROHRFEDER-CHEMIE-MANOMETER
Typ 232.50
Nenngröße 100, 160

Gehäuse: CrNi-Stahl
mit Druckentlastungsöffnung
– Grenzsignalgeber
– Befestigungsrand hinten

Ring: Bajonettring, CrNi-Stahl
– Befestigungsrand vorn

Zifferblatt: Aluminium, weiß
Skalierung schwarz
– roter Markenzeiger

Zeiger: Aluminium, schwarz

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas
– max. Schleppzeiger

Zeigerwerk:                            CrNi-Stahl

Messglied:                             CrNi-Stahl 1.4571

Anschluss:                              CrNi-Stahl 1.4571, unten oder rückseitig
G 1/2, SW 22 (EN 837-1/7.3)

Messbereich
(EN 837-1/5): 0/0,6 bar … 0/1000 bar (NG 100)

0/0,6 bar … 0/1600 bar (NG 160)
sowie alle entsprechenden Bereiche
für negativen und positiven Druck

Güteklasse
(EN 837-1/6): 1,0

Verwendungsbereiche: Ruhebelastung: 0,9 x Skalenendwert,
Wechselbelastung: 0,9 x Skalenendwert,
kurzzeitig: 1,3 x Skalenendwert

Zulässige Temperaturen: Umgebung:  TMIN -25°C, TMAX +60°C,
Messstoff: TMAX +100°C

– OPTIONEN
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h ± 1

87

118

160

Druckanschlusszapfen nach EN 837-1/7.3
2) Bei Anzeigebereichen  >100 bar erhöht sich das Maß um 16 mm
3) Bei Anzeigebereich 1600 bar erhöht sich das Maß um 16 mm

SW

22

22

NG

100

160

250

ROHRFEDER-CHEMIE-MANOMETER
Typ 232.50
Nenngröße 100, 160

Abmessungen
Standardausführung

NG 100, Anschluss radial unten NG 100, Anschluss rückseitig exzentrisch

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur
Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

a

15,5

15,5

b
2)49,53)

2)49,53)

b1

2)49,53)

2)49,52)

b2

2)832)

2)832)

D1

101

161

D2

99

159

e

17,5

17,5

f

30

50

G

 G1/2

 G1/2

Masse [kg]

0,60

1,10

Maße [mm]

Typ
Nenngröße

Ausführung

-1200 - 0 mbar
-1 - 0
-1 + 0,6
-1 + 1,5
-1 + 3
-1 + 5
-1 + 9 bar
-1 + 15
0 - 0,6
0 - 1
0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16 bar
0 - 25
0 - 40
0 - 60
0 - 100
0 - 160
0 - 250 bar

0 - 400
0 - 600
0 - 1000
0 - 1600 bar

232.50

1)

x
9656
9657
9693
9694

x
9695

x
x

9658
9696
9684
9685
9686
9687
9688
9689
9690
9691
9692
9697
9698
9699

x
x
–

x
9660
9661
9662
9663
9664
9665
9666
9667
9668
9669
9670
9671
9672
9673
9674
9675
9676
9677
9678
9679
9680
9681
9682
9683

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9647
9620
9621
9622
9623
9624
9625
9626
9643
9627
9628
9629
9630
9631
9632
9633
9634
9635
9636
9637
9638
9639
9640
9641
9642

–

100

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9648
9649
9650
9651
9652
9653
9654
9655

x
x
x
x
x
x
– 1) 1/2 NPT
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ROHRFEDER-CHEMIE-MANOMETER
mit Flüssigkeitsfüllung ·  Typ 233.50
Nenngröße 100, 160

Gehäuse: CrNi-Stahl
mit Druckentlastungsöffnung
– Grenzsignalgeber
– Befestigungsrand hinten

Ring: Bajonettring, CrNi-Stahl
– Befestigungsrand vorn

Füllflüssigkeit: Glyzerin 99,7%

Zifferblatt: Aluminium, weiß
Skalierung schwarz

Zeiger: Aluminium, schwarz

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas

Zeigerwerk:                            CrNi-Stahl

Messglied:                              CrNi-Stahl 1.4571

Anschluss:                               CrNi-Stahl 1.4571, unten oder rückseitig
G 1/2, SW 22 (EN 837-1/7.3)

Messbereich
(EN 837-1/5): 0/0,6 bar … 0/1000 bar (NG 100)

0/0,6 bar … 0/1600 bar (NG 160)
sowie alle entsprechenden Bereiche
für negativen und positiven Druck

Güteklasse
(EN 837-1/6): 1,0

Verwendungsbereiche: Ruhebelastung: 0,9 x Skalenendwert
Wechselbelastung: 0,9 x Skalenendwert
kurzzeitig: 1,3 x Skalenendwert

Zulässige Temperaturen: Umgebung:   TMIN -20°C, TMAX +60°C,
Messstoff: TMAX +100°C

– OPTIONEN
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233.50

1)

x
9283

x
9347

x
x
x
x

9348
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298

x
–

h ± 1

87

118

160

Druckanschlusszapfen nach EN 837-1/7.3
2) Bei Anzeigebereichen  >100 bar erhöht sich das Maß um 16 mm
3) Bei Anzeigebereich 1600 bar erhöht sich das Maß um 16 mm

SW

22

22

NG

100

160

260

ROHRFEDER-CHEMIE-MANOMETER
mit Flüssigkeitsfüllung ·  Typ 233.50
Nenngröße 100, 160

Abmessungen
Standardausführung

NG 100, Anschluss radial unten NG 100, Anschluss rückseitig exzentrisch

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur
Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

a

15,5

15,5

b
2)49,53)

2)49,53)

b1

2)49,53)

2)49,52)

b2

2)832)

2)832)

D1

101

161

D2

99

159

e

17,5

17,5

f

30

50

G

 G1/2

 G1/2

Masse [kg]

0,90

2,00

Maße [mm]

Typ
Nenngröße

Ausführung

-1200 - 0 mbar
-1 - 0
-1 + 0,6
-1 + 1,5
-1 + 3
-1 + 5
-1 + 9 bar
-1 + 15
0 - 0,6
0 - 1
0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16 bar
0 - 25
0 - 40
0 - 60
0 - 100
0 - 160
0 - 250 bar

0 - 400
0 - 600
0 - 1000
0 - 1600 bar

x
9213

x
x
x

9214
x
x
x
x
x

9215
9216
9217
9218
9219
9220
9357
9221
9222

x
x
x
x

9299
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
9223
9316
9317
9318
9319
9303

x
9332
9224
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9333

x

100

x
9334

x
x
x
x
x
x
x
x
x

9335
x

9336
9337
9338

x
x
x
x
x

9339
x
x
x
– 1) 1/2 NPT
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h ± 1

53

87

118

Masse [kg]

0,20

0,65

2)1,301)

SW

14

22

22

NG

63

100

160

270

ROHRFEDER-CHEMIE-MANOMETER
in Sicherheitsausführung ·  Typ 232.30
Nenngröße 63, 100, 160

Abmessungen
Standardausführung

Anschluss radial unten Anschluss rückseitig exzentrisch

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur
Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

a

17,5

24

24

b

42

57,5

2)581)

b1

42

57,5

–

b2

61

93

–

D1

63

101

161

D2

63

100

160

e

14,5

17,5

17,5

f

18,5

30

–

G

 G1/4

 G1/2

 G1/2

Maße [mm]

Typ
Nenngröße

Ausführung

-1200 - 0 mbar
-1 - 0
-1 + 0,6
-1 + 1,5
-1 + 3
-1 + 5
-1 + 9 bar
-1 + 15
0 - 0,6
0 - 1
0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16 bar
0 - 25
0 - 40
0 - 60
0 - 100
0 - 160
0 - 250 bar

0 - 400
0 - 600
0 - 1000
0 - 1600 bar

232.30

x
9700
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9722
9707
9708
9709
9710
9711
9712
9713
9714
9715
9716
9717
9718
9719
9720
9721

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

160

x
x
x
x
x
x
x
x
x

9727
9728
9729
9730
9731
9732
9733
9734
9735
9736
9737
9738

x
x
x
x
x

100

x
9600

x
x

9644
x
x

9599
–

9645
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9597
9598

x
9646

x
–

x
x
x
x
x
x
x
x
–
x

9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618
9619

x
x
x
x
x
x
–

63

Druckanschlusszapfen nach EN 837-1/7.3
1) Bei Anzeigebereich 1600 bar = 75,5 mm und Gewicht 1,5 kg












































